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KUBIKUS Anleitung

Vielen Dank fiir deinen Einkauf, wir freuen uns, dass du dich fur unser
KUBIKUS-System entschieden hast. Solltest du Hilfe beim Aufbau bendtigen
kannst du dich jederzeit bei uns melden. Wir unterstiitzen dich auch gerne

bei der Umplanung oder Erweiterung deines KUBIKUS-Mdobels.

Wir wiinschen viel Freude beim Aufbauen, Erweitern oder Umbauen.

Weil wir Veranderung lieben.

ANLEITUNG AUFBAU

/

1 . Grundplatten aufstellen

Bei Grundplatten mit FiiRen kdnnen diese auf dem Boden eben
ausgerichtet werden: Hierfir mit einer Wasserwaage die Eben-
heit kontrollieren und durch Drehen der FiiRe die Hohe anpassen.
Bei der Verwendung mehrerer Grundplatten nebeneinander
darauf achten, dass alle auch zueinader eben aufgestellt sind.

2 . KUBIKUS-Verbinder einsetzen

Nutze moglichst alle Verbinder, sie sind maRgebend fiir die
Stabilitat von KUBIKUS.

3 . Module aufsetzen

Nun konnen die Module auf die GRUNDPLATTE gesetzt werden.
Hierbei immer erst die Module in der Breite miteinander verbin-
den, bevor die ndchste Reihe aufgesetzt wird.

Damit die vertikalen Stol3fugen geschlossen bleiben und das
Mobel ausreichend stabil steht, empfelen wir, die Module zuein-
ander versetzt anzuordnen.



KUBIKUS Anleitung

HINWEISE PFLEGE

Die Oberflachen von KUBIKUS bestehen aus melaminharzbeschichteten
MDF-Platten. Diese konnen feucht und mit einem milden Reinigungsmittel
abgewischt werden. Die Kante moglichst nur trocken reinigen.

HINWEISE ALLGEMEIN

Aufgrund von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann es dazu kommen,
dass die KUBIKUS-Verbinder fest in den Léchern stecken und sie sich nicht
von Hand entfernen lassen. In diesem Fall empfehlen wir dir eine Zange zur
Hilfe zu nehmen.

KUBIKUS-Mobel auf Rollen nur auf ebenen Béden verwenden und darauf
achten, dass dieses nicht wegrollt.

Die maximale Belastbarkeit eines KUBIKUS-Moduls betragt 25 Kilogramm.

Um die maximale Flexibilitat des Systems zu gewahrleisten, ist der
SCHUBKASTEN ohne Fiihrung in den KUBIKUS eingesetzt. Bitte beim
Herrausziehen darauf achten, dass dieser nicht mehr als zur Halfte
herrausgezogen wird. Anderenfalls ist der Schubkasten gegen Herausfallen
festzuhalten.

Bei Mdbeln, die eine Hohe von 120 cm (iberschreiten, ist unbedingt ein
Kippschutz an der Wand entweder mithilfe der WANDAUFHANGER oder
eines Winkels anzubringen.

Fir die Wandaufhangung empfehlen wir, einen Fachmann zu beauftragen,
hierzu wird eine separate Monatgeanleitung geliefert.

ACHTUNG: Die KUBIKUS-Mobel entalten verschluckbare Kleinteile. Bitte
unbedingt aulRerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



CHECKLISTE

Jedes KUBIKUS-Mobelstiick verlasst unsere Werkstatt erst nach einer um-

fangreichen Qualitatskontrolle und Priifung.

KUBIKUS-Module
Rickwand und Modulfarbe
Erganzungsteil*e

KUBIKUS-Verbinder
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Anleitung
Herstellungsdatum

hat die Qualitatskontrolle durchgefihrt

KARLSHOLZ - Alexander Zobel und Florian Miiller GbR
A Stolper Str. 9, 76139 Karlsruhe

T 0721 13287540

M kontakt@karlsholz.de

W www.karlsholz.de



